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OVERZICHT EN TOEPASSINGSGEBIED MAGNEETSYSTEMEN

VA N D E R B L I J Massieve en Balken en ’ / Breedplaatvloeren
T
O sandwich wanden G rappen % kolommen @ SPEgEn ’ en holle wanden

Veel prefab-betonfabrieken werken tegenwoordig met SPB Boxmagneten pag. 4
stalen tafels en magnetische oplossingen voor zowel

de inbouwdelen als de bekisting. Van der Blij werkt voor

de levering van deze magnetische oplossingen samen PSV Systeem O G % G pag. 8
met MTK en RATEC GmbH. De producten kenmerken

zich door een hoge kwaliteit en het assortiment kent

de meest diverse mogelijkheden. Is een oplossing niet MST Systeem O G % @ pag. 12
voorhanden in het bestaande productbereik dan kunnen

wij maatwerk verzorgen zodat uw fabriek de maximale
efficiéntie bereikt. In die kwaliteit, de mogelijkheden tot RT U60 Pro W pag. 14
maatwerkoplossingen, onze expertise en het vermogen N

met de klant mee te denken om altijd een passend
product te vinden, zit onze meerwaarde. SAS Systeem O G % @ pag. 16

Bij Van der Blij werken betrokken professionals die
verstand hebben van de producten, de praktijk van onze

Speed ag. 18
klanten kennen en daarom het juiste advies kunnen P y pag
geven. Altijd.

Dit doen we op een prettige, persoonlijke en sympathieke Hout-hoekverbinding @ pag. 20
wijze met het belang van de klant voorop.

Electradoos-magneten pag. 22

Magnetische hoek- en vellingkantlijsten pag. 24

K\ » Magnetische oplossingen voor
" p pag. 26

hijs- en bevestigingssystemen

Met vrolijke groet,
Fred van der Blij Dirk van Bruggen Magnetische oplossingen voor sparingsbuizen pag. 28

Algemeen directeur Product specialist
Ook om blij van te worden pag. 30



SPB Boxmagneten B = I o = g
Eindeloze mogelijkheden met €én druk op de knop il ' + .

Met de Standard Pro Magnetic Box (SPB) is de norm gezet voor de basis van het gebruik van magneetsystemen in de prefab
betonfabriek. De SPB is voorzien van een geintegreerde magneet die de zware omstandigheden in de betonwereld eenvoudig

SPB450  SPBO00  SPB1350  SPB1800  SPB2100

aan kan. Om de magneet is een stevig stalen huis bevestigd met een eenvoudig te schakelen knop. Hiermee wordt de mag-

neet vastgezet en kan er handig ontschakeld worden met behulp van de loshendel. Daarnaast is de magneet voorzien van Artikelnummer 5477 3255 4200 7949 3232
twee bouten om een variatie aan opzetstukken te bevestigen. Hiermee biedt de SPB een onbegrensd spectrum aan mogelijk- L (mm) 170 280 360 320 320
heden. Eindeloze mogelijkheden met één druk op de knop. W B (mm) 60 60 90 120 120
H1 box (mm) 40 40 60 60 60

H2 ingeschakeld (mm) 69 69 84 84 84

H3 gelost (mm) 79 79 94 94 94

Eenvoudiq te bedienen Kleefkracht (kg) 450 900 1350 1800 2100

met een druk op de knop

Boutverbinding voor adapter
oplossingen

Loshendel
Op maat gemaakte producten zijn mogelijk.

- Interesse? Neem dan contact met ons op.




Hoeveel magneten heb ik nodig voor mijn bekisting? Toepassingen

Hoogte 100- 150 mm Hoogte 150- 200 mm
Lengte (mm) - SPB2100 . SPB1800 ~ SPB1350  SPB 900 Lengte (mm) - SPB2100 = SPB1800 = SPB1350 = SPB 900
1000 ) 2 3 3 1000 2 2 ) 3
1500 9 2 3 3 1500 9 2 3 4
2000 2 2 3 3 2000 2 2 3 4
2500 ) 2 3 3 2500 2 2 3 4
3000 2 2 3 3 3000 2 3 4 4
3500 3 3 4 5 3500 3 3 4 5
4000 3 4 5 5 4000 3 4 5 6

Hoogte 200- 250 mm Hoogte 250- 300 mm
Lengte (mm) = SPB2100 .~ SPB1800 ~ SPB1350  SPB 900 Lengte (mm) - SPB2100 =~ SPB1800 ~ SPB1350  SPB 900
1000 2 2 3 3 1000 5 7 3 3
1500 L 2 3 3 1500 L 2 3 3
2000 ) 2 3 4 2000 2 2 3 4
2500 2 2 3 4 2500 3 3 4 5
3000 2 3 4 5 3000 3 3 4 6
3500 3 3 4 6 3500 3 4 5 7
4000 3 4 5 6 4000 4 4 6 8

Hoogte 300- 350 mm Hoogte 350- 400 mm
Lengte (mm) SPB2100 = SPB1800 - SPB1350 - SPB 900 Lengte (mm) SPB 2100 = SPB 1800 - SPB1350 = SPB 900
1000 ) 2 3 3 1000 2 2 3 4
1500 ) 2 3 4 1500 L 3 4 5
2000 3 3 4 5 2000 3 3 4 6
2500 3 3 4 6 2500 3 4 5 7
3000 4 4 5 7 3000 4 4 6 8
3500 4 4 6 8 3500 5 5 7 9
4000 5 5 6 9 4000 5 6 7 11




Kenmerken

Een veelzijdige klassieker

Voor houten f Voor stalen Kan met kraan bediend % Kan handmatig bediend
Het Pro Systeem Vario (PSV) geeft mogelijkheid om met houten bekisting toch op een stalen plaat te werken zonder te hoe- @ bekistingen bekistingen worden worden
ven boren, lassen of kitten. De basis is de SPB-boxmagneet waaraan een PSV-adapter wordt bevestigd. Aan deze adapter zijn
C-profielen te bevestigen waar de houten bekisting tegenaan geschroefd kan worden. In het geval van seriematige productie is
het mogelijk om de verschuifbare PSV2adapter te kiezen. De SPB-boxmagneet kan dan blijven staan op dezelfde positie maar de

Uitbreidingen/opties

bekisting kan achteruit worden geschoven en weer eenvoudig naar voren voor de volgende stort.

PSV C-profiel Montagehulpstukken PSV hoekstuk
voor C-profielen

Frontplaten eenvoudig te bevestigen
d.m.v. Dywidagschroeven

PSV adapter (verkrijgbaar in
verschillende hoogtes)

PSV adapter PSV? adapter

Op maat gemaakte producten zijn mogelijk.
Interesse? Neem dan contact met ons op.



PSV adapter PSV? adapter
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Adapter Adapter Adapter Adapter Adapter Adapter
100/200  150/250 200/300 250/350  300/400 400/500

Adapter . Adapter Adapter Adapter Adapter Adapter
1007200  150/250 200/300 250/350  300/400 400/500

Sitkenummen S 2383 321 1966 10054 Artikelnummer 18771 18772 18773 18775 18776 18777
H adapter (mm) 100 150 200 250 300 400 H adapter (mm) 100 150 200 950 300 400
B adapter (mm) 169 169 189 B8 250 Badapter(om) 208 203 23 28 200 200
Voorhoogte bekis- 100200 150250  200-300  250-850 300400  400-500 |

Voor hoogte bekis- 100-200 150-250 200-300 250-350 300-400 400-500

tingsprofiel (mm) tingsprofiel (mm)

Aantal C-profielen 1 1 1 2 2 2

Aantal C-profielen 1 1 1 2 2 2
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Lichtgewicht bekistingssysteem voor handmatig gebruik

Het MST-systeem is simpel in design en licht in gewicht. Dat laatste maakt het mogelijk om het systeem zonder kraanvoorzie-
ningen te gebruiken. Het stevige frame wordt gemonteerd op de SPB-boxmagneet om zo een stabiele bekisting te vormen. Het is
mogelijk om zowel met stalen als houten frontplaten te werken. Daarnaast biedt het MST-systeem een optie voor dubbelzijdige
functie en is het optioneel stapelbaar om dikkere elementen te produceren.

Bekistingssysteem met een speciale
vorm en gelaste ribben

Frontplaten eenvoudig te D e e .
bevestigen dmv schroeven : : : :

Klembeugel voor het bevestigen van
het Modulair Bekistingsysteem

Op maat gemaakte producten zijn mogelijk.
Interesse? Neem dan contact met ons op.

Kenmerken

Dubbelzijdige stortzijde
. mogelijk ]

Kan handmatig bediend
worden

Uitbreidingen/opties

Stapelbaar voor elementdikten
van 100 tot 500 mm

Stapelbaar, hoogte Voor houten Voor stalen
uitbreiding mogelijk bekistingen bekistingen

Dubbelzijdig gebruik Geschikt voor stalen frontplaten

Set klembeugels voor het MST basisprofiel
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RT U60 Pro Kenmerken

Het snelle en economische systeem voor de productie

& Geintegreerde ‘. Geschikt voor K ti i
van breedplaatvloeren en holle wanden e e o

|.| Dubbelzijdige versie ‘ schakelbare magneten robotisering worden

Voor de massaproductie van holle wanden en breedplaatvioeren bestaat geen economischere oplossing dan het RT U60 systeem.
De magneten zitten volledig geintegreerd in het stalen frame om maximale levensduur te waarborgen. Met een dubbelzijdige
functie, eventueel voorzien van vellingkanten. Het systeem is te verkrijgen in een handmatig bedienbare versie of in een door

robot te bedienen variant. Hiermee biedt dit systeem alles dat nodig is om de efficiéntie te verhogen in de fabriek.

Uitsparing voor magazijn-
opslag (optioneel)

Holle wand adapter

Vellingkanten aan lange
zijde en/of op kopse kant is
individueel configureerbaar

Op maat gemaakte producten zijn mogelijk.
Interesse? Neem dan contact met ons op.
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SAS Standard Automatic Shuttering Kenmerken

Hét systeem voor individuele configuratie naar ieders wens

k2 . ’
| | | | W ooemiseese (g Snemece b besmgen
Het SAS-systeem is dé maatwerkoplossing voor fabrieken die wanden en vloeren produceren. Het basisconcept is de 9 . 9 9
SPB-boxmagneet met daaroverheen een op maat gemaakt stalen profiel. Het SAS-systeem is geoptimaliseerd voor automati-
sering, hijsen met een evenaar of kraan. Er bestaat een mogelijkheid voor een dubbelzijdige versie en is stapelbaar voor dikkere
elementen. Een optionele uitbreiding is het telescopisch verstelbaar maken van de lijst om zo met houten platen de lengte } - ) - }
Profiel mogelijk volgens Geschikt voor hijsen Geschikt voor Kan met kraan
economisch te verlengen. klantspecificatie met evenaar robotisering bediend worden

Optioneel: telescopisch
... voor variabele lengtes

Transportvoorbereidingen (kraan,

De afwerking van de bovenzijde robot, etc) zijn vrij te kiezen

is vrij te kiezen: vlak, verdiept
voor opbouw of afdekplaat

Eenzijdige versie Dubbelzijdige versie

De eigenschappen van de kopse kant zijn vrij
te kiezen: telescopisch, vellingkant of viak

Geintegreerde Pro-Magneten
met kleefkrachten van 900 tot
2100 kg

Het profiel van de stortzijde
is aan te passen naar wens

Standaard uitgevoerd met twee
stortzijden, éénzijdige stortzijde
op aanvraag

Op maat gemaakte producten zijn mogelijk.
- Interesse? Neem dan contact met ons op.




Speedy

Altijd aan de veilige kant met de flexibele allrounders Adaptervarianten

De snelle en voordelige bekistingsadapters van RATEC zorgen voor een efficiénte en veilige bevestiging van bekistingselementen.
Onze Speedy adapters zijn voorzien van geintegreerde Pro-Magneten en kunnen worden gecombineerd tot de perfecte aanvulling
op elk bekistingssysteem, bijvoorbeeld voor uitsparingen, extra opstanden in elke hoek of voor het bevestigen van inlegdelen.
Ontdek zelf wat onze mulitalenten echt kunnen. We ontwikkelen daarnaast ook graag voor u individuele adapteroplossingen.

Speedy adapter tot hoogte Uitbreiding Speedy adapter Speedy bevestiging voor
400 mm voor inbouwdelen elementdikten 30-80 mm

Speedy kopadapter met Positioneringshulpstuk voor Speedy klem voor houten
verlengde arm Speedy adapter bekisting

Speedy hoekadapter voor Speedy hoekadapter voor Speedy universeelklem
houten bekisting verloren bekisting

Op maat gemaakte producten zijn mogelijk.
- Interesse? Neem dan contact met ons op.




Hout-hoekverbinding

Voor het eenvoudig ontkisten van uitsparingen

De speciale hoekverbinding i.c.m. hout is dé oplossing voor het creéren van (raam)sparingen. Na eenvoudige montage is de
sparing te verwijderen zonder deze te moeten breken. Deze niet destructieve methode zorgt voor een duurzame oplossing, welke
ideaal is voor repeterende elementen.

Artikelnummer Op aanvraag
H (mm) 100, 150, 200, 250, 300, 350

Easy Form Systeem

SAS-MF Systeem

MHS Systeem

TT Pro Systeem
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Om er zeker van te zijn dat de stroom op de juiste plek zit!

Elektradoos-magneten van RATEC worden al vele jaren gebruikt in de prefab-betonindustrie en hebben hun waarde in de praktijk
bewezen. Door de combinatie van de rubberen vorm die is voorzien van een magneet kunnen bijna alle geometrieén en oplossin-

gen worden gerealiseerd. Eenvoudige montage, demontage en plaatsing zorgen voor een efficiént en strak proces.

ABB FUGA
AGRO KAISER
ATTEMA SPELSBERG

Op maat gemaakte producten zijn mogelijk.
Interesse? Neem dan contact met ons op.

PRIMO

OPUS

Enkele electrapijpmagneet

\<—>U\ B2 81
iy

Dubbele electrapijpmagneet

Sparingskegel staal

Artikelnummer
L1 (mm)

L2 (mm)
B 1 (mm)
B2 (mm)
H (mm)
@ (mm)

Artikelnummer
L1 (mm)

L 2 (mm)
B 1 (mm)
B2 (mm)
H (mm)
@ (mm)

27285

85
100
40
70
40
19

03000

115
135
90
120
50
19
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Voor een maatvaste vellingkant of vorm Magnetische vellingkantlijsten

RN
RRA

Ook voor u op maat gemaakt! ¢

RATEC-magneetstrips voor het snel en maatvast vormen van afschuiningen of dummy-verbindingen. Onze strips zijn zijn
beschikbaar in een stalen en een rubberen uitvoering. De strips zijn volledig magnetisch of 50% magnetische uitvoering te verkrijgen.

Grote hoeveelheid afmetingen

 romenesinn AU D D& h Y

Op maat gemaakte producten zijn mogelijk.

Interesse? Neem dan contact met ons op. 25
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Schroefhulsmagneet DGP-magneet Magnetische halve bol

g g Ankerrail Ankerrailmagneet

Schroefhulzen Schroefhulsmagneet

27



Gainmagneet

Toepasbaar @ gain

32
38
42
51
63
80

Op maat gemaakte producten zijn mogelijk.
Interesse? Neem dan contact met ons op.

Artikelnummer

PGN-32-MM
PGN-38-MM
PGN-42-MM
PGN-51-MM
PGN-63-MM
PGN-80-MM
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Kleur
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Upcrete

Batterijbekisting

Transportankersystemen

Kogelkop-systeem

Afstandhouders

Kunststof

3D bekisting

¢

DGP-systeem

.

Beton

UPP pompstation

Schroefanker-systeem

Overige

Bevestigingssystemen

Schroefhulzen

Hijstechniek

Uitschuifbare evenaars

Aluminium spreaders

Boutankers

Mechanische klemmen

Pallethaken

Ankerrails

Kettingwerk

Kubels
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www.vanderblij.nl

[T] +31 (0)412-646 168
[E] info@vanderblij.nl

|Jzerweg 2
5342 LX Oss

Aan de opgegeven maten, gewichten en
specificaties kunnen geen rechten worden ontleend,

fouten in prijzen en teksten zijn voorbehouden



