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G E B R U I K S A A N W I J Z I N G                     

BSV mechanische klem type 40300-120-1.9T-N 

 
DEZE GEBRUIKSAANWIJZING DIENT VOOR AANVANG  
VAN DE WERKZAAMHEDEN VOLLEDIG GELEZEN EN BEGREPEN 
TE ZIJN EN VOOR LATER GEBRUIK TE BEWAREN. 
 

Voor de toepassing van deze gebruiksaanwijzing geldt dat de meest recente versie van toepassing is. Bij de vaststelling van een hernieuwde 
c.q. aangepaste versie vervallen alle voorgaande versies. Raadpleeg uw leverancier voor de laatste versie.  

 

Het doel van deze gebruiksaanwijzing is om de gebruiker tijdens de levensduur van het product zodanige 
informatie te geven zodat het product correct, efficiënt en veilig kan worden gebruikt. Het product is uitsluitend 

bedoeld voor professioneel gebruik en in een professionele omgeving. Deze gebruiksaanwijzing gaat daarvan uit. 
Van der Blij B.V. heeft geprobeerd het gebruik, onderhoud en risico’s van het product zo goed en volledig mogelijk 

te omschrijven. Het is echter niet mogelijk om alle denkbare risico’s te omschrijven. Deze gebruiksaanwijzing 
betreft daarom alleen het normaal en zorgvuldig gebruik alsmede redelijkerwijs voorzien verkeerd gebruik. 

Naast de instructies en aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen andere regels en instructies van 
toepassing zijn. Bijvoorbeeld regels die voortvloeien uit Arbo-regelgeving en/of een V&G plan. 

Deze gebruiksaanwijzing betreft enkel het gebruik van het product. 

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en 
op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn 

gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. Deze voorwaarden zijn meegezonden als bijlage bij de 
offerte en/of orderbevestiging en factuur die u van ons hebt ontvangen.  

 
(Afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn ter verduidelijking en kunnen afwijken van het daadwerkelijk geleverde product) 
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G E B R U I K S A A N W I J Z I N G                     

BSV mechanische klem type 40300-120-1.9T-N 

1. Beschrijving van het product 

De BSV mechanische klem type 40300-120-1.9T is speciaal ontwikkeld voor het hijsen van 

kalkzandsteenblokken en kalkzandsteenelementen. De klem is voorzien van een automatisch 

schakelmechanisme dat ervoor zorgt dat de klem automatisch vergrendelt en ontgrendelt 

De klem is voorzien van een uitvalbeveiliging in de vorm van een net. 

 

Tabel 1A: producten geschikt om te hijsen  

 

Tabel 1B: aantal te hijsen elementen met klemlengte 1.200 mm  

 

Het draagvermogen van de klem is 1.900 kg. 

De klem is voorzien van een netbeveiliging. Gebruik van de beveiliging is verplicht indien de 

hijshoogte van het laagste punt van de klem meer dan 1,8 meter is. Wij adviseren de beveiliging 

altijd aan te brengen ook bij hijswerkzaamheden < 1,8 meter. Het is van het grootste belang dat 

ALLE veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen en risico’s worden vermeden. Een risico is de 

mate van waarschijnlijkheid dat een bepaald ongewenst effect zal plaatsvinden. 

De klem is voorzien van GS-20 klemrubbers. Het draagvermogen van de klem is 1.900 kg. 

De klem is standaard gespoten in de kleur RAL 1007 (geel). 

 

 

Producttype 

kalkzandsteen 

Pakket Pakketbreedte 

mm 

Pakkethoogte 

mm 

 

     

Blokken 2 blokken van 440 mm naast elkaar 880   

 3 blokken van 330 mm naast elkaar 990   

 3 lagen blokken van 150 mm  450  

 2 lagen blokken van 240 mm  480  

     

Elementen H 538 mm x L 897 mm of L 997 mm    

 H 648 mm x L 897 mm of L 997 mm    

Producttype 
kalkzandsteen 

Dikte 
 

mm 

Max. aantal 
elementen 

Elementen 100 12 

 120 10 

 150   8 

 175   7 

 200   6 

 214   6 

 240   5 

 250   5 

 265   4 

 300   4 
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G E B R U I K S A A N W I J Z I N G                     

BSV mechanische klem type 40300-120-1.9T-N 

De klem voldoet aan de eisen van Richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) en  

NEN-EN 13155 en is daarom voorzien van een CE-markering. 

Bovendien wordt elke klem vóór levering aan de klant onderworpen aan een 

testbelasting van 1,65 maal het draagvermogen.  

De klem wordt geleverd met een EKH-certificaat.  

  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tabel 2: specificaties klem    

 
 
 
2.  Toepassingsgebied / beoogd gebruik 
 
Met de klem mag één pakket tegels worden gehesen en getransporteerd 

zoals vermeld in tabel 1A, 1B en 2. Er mogen zich geen personen in de 

gevarenzone van de klem met last bevinden want de val van een last 

betekent gevaar voor lijf en leven of grote economische schade. Markeer 

het gebied waarbinnen de hijswerkzaamheden plaatsvinden door het 

hijsgebied af te zetten met hekken of een lint.  

De klem is ontworpen voor 16.000 lastwisselingen.  

De klem mag worden gebruikt in een omgevingstemperatuur van -20°C tot 80°C. 

Het is niet toegestaan gevaarlijke stoffen en/of goederen te hijsen en te transporteren met de klem 

(bijv. radioactief materiaal) en stel de klem niet bloot aan een basische of zure omgeving. 

Gebruik de klem niet als het typeplaatje ontbreekt of de WLL onleesbaar is. 

WLL 

(max. draaglast) 

Eigen gewicht 

 

Klembereik 

(min.-max.) 

Klemhoogte Klemlengte 

[kg] [kg] [mm] [mm] [mm] 

     

1.900 260 860 – 1.000 400 1.200 

transportpen 

hijsoog 

klemrubber 

schakelmechanisme 

klembalk 

schaararm 

pen op klembalk 

 

handgreep 

netbeveiliging 

pen op handvat gele flap (punt net) 
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G E B R U I K S A A N W I J Z I N G                     

BSV mechanische klem type 40300-120-1.9T-N 

Er mogen geen schokkende of plotselingen draaibewegingen van de klem tijdens het hijsen 

plaatsvinden om slingeren en verlies van de last te voorkomen. 

De klem niet gebruiken voor kantelen, draaien, lostrekken van de last enz. 

Klem met/zonder last niet over de grond slepen. 

 

 

3. Eigenschappen van de last 

 

Controleer de te hijsen last op scheuren en beschadigingen. Een gescheurde of beschadigde last 

mag niet worden gehesen en getransporteerd. 

Alleen geschikte hijspunten van de last gebruiken, nooit hijsen aan bindmiddelen enz.! 

Controleer voor het hijsen of zowel de klemrubbers als de last vrij zijn van vuil, vet en ijs, anders zal 

de klemkracht afnemen. 

Er is een risico van uitvallen! 

 

 

4. Gebruik 

 

Leid de klem alleen aan de speciaal daarvoor bestemde handgrepen.  

Rode stickers met het opschrift "Handen hier" wijzen naar de handvatten. 

Nooit ledematen onder of tussen de last of klem steken!  

Steek nooit ledematen tussen de scharnierende delen (schaararmen)! 

Bedien het automatisch schakelmechanisme nooit met de hand! 

Laat de klem niet onnodig op hoogte hangen! 

Het hijsen en transporteren van personen of losse onderdelen is verboden! 

Plaats de last en klem alleen op een stabiele en vlakke ondergrond, 

anders bestaat er gevaar voor vallen, kantelen of glijden! 

 

 

5. Werkwijze 

Lading en klembalklengte zo op elkaar afstemmen dat de klembalken over de gehele lengte van de 

elementen aangrijpen en de buitenste elementen/blokken niet uitsteken. Controleer dat zich tussen 

de te hijsen last geen gescheurde en/of gebroken elementen/blokken bevinden. 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIvY24eWs8gCFQKFGgodkHMBvw&url=http://www.vskins.nl/ISO7010-W024-Waarschuwing-Verwondingen-aan-de-hand&psig=AFQjCNHOZ59SblNxJWl47D-o6HrQKH9lDA&ust=1444403922202974
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G E B R U I K S A A N W I J Z I N G                     

BSV mechanische klem type 40300-120-1.9T-N 

Voor het hijsen van blokken dienen de klemrubbers op max. 1/3 van de hoogte van de onderste 

laag blokken te klemmen om verlies van de last te voorkomen (zie onderstaande afbeelding). 

 

De klem moet in vergrendelde positie (= open positie) zijn voordat deze op de last wordt neer-

gelaten. 

Monteer de kraanhaak of voorloper aan het hijsoog van de klem. Centreer de klem precies boven de 

te hijsen last en laat de klem op de last zakken. Hijs vervolgens de klem op met een lage snelheid, 

zonder schuddende of schokkerige bewegingen. Door het automatisch schakelmechanisme wordt de 

klem automatisch ontgrendeld en de last wordt vastgeklemd door de klembekken.  

Is de last gereed om te worden gehesen, dan dient de last net los van de ondergrond te worden 

gebracht en vervolgens te worden gecontroleerd of de klem goed en veilig is aangeslagen en of de 

last horizontaal hangt. Zorg voor een gelijkmatige lastverdeling. Dreigt de klem met last te kantelen, 

dan moet deze worden neergezet en de klem opnieuw worden gepositioneerd ten opzichte van de 

last. Scheef hijsen is altijd verboden! 

Hijs zover omhoog dat er voldoende ruimte ontstaat om de uitvalbeveiliging aan te brengen. Ga als 

volgt te werk: haal het net van de transportpennen en laat het net vervolgens los hangen. 

Neem een punt van het net (voorzien van gele flap) en breng deze via de bovenkant van de lading 

naar het uiteinde van het overstaande handvat. Monteer de gele flap met ring over de pen van het 

handvat. Hierna de andere zijde spannen en vervolgens de groene flappen (5 stuks) van het net op 

de pennen van de klembalk aanbrengen. Controleer dat de uitvalbeveiliging correct is aangebracht.  

 

Nu kan de last met de klem worden opgetild en rustig naar de plaats van bestemming worden 

gehesen.  

Laat op de plaats van bestemming de klem met last zover zakken dat er voldoende ruimte is om het 

net los te maken en zorgvuldig aan te brengen op de transportpennen om zwieren van het net te 

voorkomen. 

 

Laat de klem met last volledig zakken waardoor het schakelmechanisme vergrendelt. Hijs nu de klem 

rustig weg van de last. 

 

 

6.  Onderhoud en jaarlijkse inspectie 

Dit hijs- en hefgereedschap moet volgens artikel 7.20/6 Arbobesluit éénmaal per jaar door een 

deskundig natuurlijk persoon, rechtspersoon of instelling op zijn goede staat worden onderzocht, 

waarbij het product zo nodig wordt beproefd.  

 

 

  
GOED  

FOUT! 
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G E B R U I K S A A N W I J Z I N G                     

BSV mechanische klem type 40300-120-1.9T-N 

6.1 Inspectie voor ingebruikneming 

Alvorens de klem voor het eerst te gebruiken, dient u te controleren of het aan de bestelspecificatie 

voldoet en of de EG-verklaring van overeenstemming en/of het EKH-certificaat beschikbaar zijn en 

of alle markeringen aanwezig en onbeschadigd zijn. Controleer ook de functionele mogelijkheden. 

Controleer de klem vóór elk gebruik in het bijzonder op de volgende afdankingscriteria: 

 

6.2 Regelmatige inspecties 

Hijsgereedschappen, zoals klemmen, moeten met tussenpozen van ten hoogste één jaar door een 

deskundig persoon worden gekeurd. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kunnen inspecties 

met kortere tussenpozen nodig zijn. Op de EKH-sticker (zie hoofdstuk 7) staan de datum van de 

eerste keuring (linkerzijde) en de vervaldatum van de volgende keuring (rechterzijde). Uw 

leverancier helpt u graag bij de inspectie en voert ook professionele onderhouds- en 

servicewerkzaamheden uit. 

Tabel 3: Criteria waarvoor verder gebruik verboden is 

Indien één van de onderstaande criteria met "Niet OK" wordt beantwoord, is verder gebruik van 

de klem niet toegestaan! Neem contact met de leverancier op. Zij helpen u graag met een 

vakkundige inspectie en vakkundige reparatie. 

 

OK 

Niet 

OK 

KLEM   

Delen en lasnaden vertonen geen slijtage, scheuren, vervormingen en interingen   

Alle bewegende delen zitten stevig vast en functioneren zonder haperingen   

Delen lopen niet zwaar of stroef   

Schakelmechanisme werkt soepel en zonder haperingen   

Hoofdas is recht, geen vervorming zichtbaar   

Hijsoog vertoont geen slijtage, is niet uitgesleten   

Schaar- en klemarmen vertonen geen vervorming   

Bouten en moeren zijn gesmeerd   

Klembalken en -rubbers zijn evenwijdig en vertonen geen vervorming   

Klemrubbers zijn onbeschadigd, schoon en vertonen geen dikteverschil   

Merktekens (zie hoofdstuk 7) zijn aanwezig   

Er zijn geen wijzigingen aan het product aangebracht   

NETBEVEILIGING   

Net vertoont geen beschadigingen, gaten enz.   

Kan op correcte wijze worden bevestigd   

Is op juiste wijze gemonteerd  
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G E B R U I K S A A N W I J Z I N G                     

BSV mechanische klem type 40300-120-1.9T-N 

6.3 Buitengewone inspectie 

Na beschadigingen of bijzondere voorvallen die het draagvermogen en/of de werking kunnen 

beïnvloeden, moet de klem aan een extra inspectie door een deskundige worden onderworpen. Neem 

contact op met uw leverancier. 

6.4 Toezicht 

De bediener van het hijsgereedschap dient voldoende ter zake kundig te zijn om zijn/haar  

werkzaamheden veilig en zonder risico uit te voeren. Door een toezichthouder moet doeltreffend 

toezicht worden gehouden op de veilige uitvoering van de hijs- en hefactiviteiten (raadpleeg bijv. 

Arbo-Informatie Hijs- en hefmiddelen AI-17). 

6.5 Opslag 

Hijsgereedschappen dienen na gebruik te worden gereinigd en op een geschikte (vlakke) plaats te 

worden opgeslagen. 

6.6 Afdanken 

Bij sloop moeten materialen worden afgevoerd volgens de geldende lokale (wettelijke) voorschriften. 
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G E B R U I K S A A N W I J Z I N G                     

BSV mechanische klem type 40300-120-1.9T-N 

7.  Merktekens/pictogrammen 

Tabel 4: Merktekens 

 

De volgende markeringen zijn op de klem aangebracht en moeten permanent zichtbaar zijn.  

Als de markeringen verwijderd of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw leverancier. 
 

 

 

 

Aantal Type Inhoud Voorbeeld 

    

1 sticker Pictogram 

Gebruiksaanwijzing lezen 

 
 

 
 

 
 

1 alu-plaatje (Leverancier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2 sticker WLL (max. draaglast) in kg  
 

 
1 sticker Eigen gewicht in kg  

 
 
 

1 
 
 
 

sticker “Bij hijsen > 1,8 meter maaiveld: 
uitvalbeveiliging verplicht” 
 
 
 
 

 

4 sticker “Handen Hier” 
Bij handgrepen 
 
 
 

 

2  
 
2 

sticker 
 

sticker 

Niet onder de last doorlopen 
 
Beknellingsgevaar 
 
 
 
 

 

1 sticker EKH-keuringssticker 
Datum van de eerste keuring en 
datum volgende keuring 

 

WLL 1.900 KG 

BIJ HIJSEN > 1,8 METER 
MAAIVELD: UITVALBEVEILIGING 

VERPLICHT 
 

EIGEN GEWICHT 260 KG 
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G E B R U I K S A A N W I J Z I N G                     

BSV mechanische klem type 40300-120-1.9T-N 

8. EG Verklaring van Overeenstemming

 

9. Adresgegevens fabrikant en leverancier 

Tabel 5: Adresgegevens 
 

   

Fabrikant: Leverancier: 

BSV Krantilbehør A/S Handelsonderneming Van der Blij B.V. 

Knudevejen 3 IJzerweg 2 

6600 Vejen - Denemarken 5342 LX  Oss - Nederland 
 

 


