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Sparingsbuizen in betonconstructies 
European Anchor Systems B.V. 
 
VERKLARING VAN KIWA 

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2835 "Sparingsbuizen in betonconstructies" d.d. 24 december 

2023 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie. 

 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis 

daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat: 
 

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan: 

• De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie; 

• De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen,  

mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat. 

 

 

 

 

 
Ron Scheepers 

Kiwa 

 

Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl. 

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de 

website www.kiwa.nl. 

Certificaathouder 

European Anchor Systems B.V. 

Industriepark 17a 

5374 CM  SCHAIJK 

Tel.   0412 72 52 60 

www.europeananchorsystems.com 

 

  

 

 

 

 

 

Beoordeeld is: 

• Kwaliteitssysteem 

• Product 

Periodieke controle 
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Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

2288 EA  RIJSWIJK 

Tel.   088 998 44 00 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.com/nl 
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Sparingsbuizen in betonconstructies 

 
TECHNISCHE SPECIFICATIE 
Dit productcertificaat heeft betrekking op de door European Anchor Systems B.V. geproduceerde sparingsbuizen en de 
bijbehorende productkenmerken. 
 
De sparingsbuizen zijn bedoeld voor het aanbrengen van ronde sparingen in betonnen constructiedelen, bijvoorbeeld om 
koppeling door middel van stekken mogelijk te maken (gain). 
 
De sparingsbuizen zijn niet geschikt voor toepassing als omhullingsbuis voor voorspankabels. 
 
MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN 

De producten worden gemerkt met: 

• Het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer.  
De uitvoering van het merk is als volgt: 

 

 K-0214870 
 

• Fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk; 

• Productiedatum of -codering; 

• Diameter sparingsbuis. 
 
Een productverpakking mag slechts één diameter bevatten. 
 
PRODUCTKENMERKEN 

 

Productkenmerken per diameter 

Diameter sparingsbuis 

(mm) 

Relatief volume Vrel 

(cm3/cm2) 

Buiggedrag Frel 

(N/mm) 

Flexibiliteit 

32 0,09 0,93 voldoet 

38 0,09 0,92 voldoet 

42 0,09 0,95 voldoet 

51 0,09 1,47 voldoet 

63 0,08 1,19 voldoet 

72 0,09 1,04 voldoet 

80 0,11 1,06 voldoet 

90 0,09 1,78 voldoet 

100 0,08 1,70 voldoet 

 

De sparingsbuizen voldoen aan de in artikel 4.1 en 4.6 t/m 4.9 van BRL 2835 vastgelegde producteisen. 

 
 
WENKEN VOOR DE AFNEMER 
Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl. 
 
Controleer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten of: 

• geleverd is wat is overeengekomen; 

• het merk en de wijze van merken juist is; 

• de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport). 
 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met: 

• European Anchor Systems B.V. 
en zo nodig met: 

• Kiwa Nederland B.V. 
 
Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 
 

Neem de in dit productcertificaat opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht. 


